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Телескопические погрузчики для сельского хозяйства - это техника 
для перемещения материалов и подъема грузов, которая в состоянии 
увеличить производительность на сельскохозяйственных объектах.
Высокая мощность, комфорт, передовые технологии, а также 
максимальная персонализация – это основные характеристики 
телескопических погрузчиков Faresin Industries.

Модельный ряд включает погрузчики со стрелой от 6 до 11 
метров и грузоподъемностью от 2600 до 7000 кг, что позволяет 
найти оптимальное решение для любых работ.

Новая бесступенчатая вариаторная трансмиссия VPS и VPSe, 
созданная в результате сотрудничества с Bosch Rexroth,
улучшает использование и повышает эксплуатационные 
показатели наших телескопических погрузчиков как при 
выполнении работ, требующих особой точности, так и при 
выполнении работ в тяжелых условиях.
Промышленный подход, благодаря которому мы можем 
предложить для каждой модели разнообразные конфигурации 
с различными эксплуатационными характеристиками и 
опциями.

Последние инновации, включенные в наш модельный 
ряд телескопических погрузчиков, делают эту технику 
еще более комфортной и эффективной, пригодной 
для работы в любых условиях.

Это всего лишь некоторые характеристики, 
делающие наши погрузчики лучшим выбором для 
будущего вашего бизнеса. 

Максимальные эксплуатационные показатели и непрерывность работы.
Позволить вам работать хорошо и на долгосрочной основе вот наша миссия.

Экономичное потребление

Маневренность

Сокращение времени выполнения работ

Многофункциональность

Хорошая 
долгосрочная 
работа?
С нами можно.

Телескопические погрузчики для сельского хозяйства
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Высота подъема 
от 6 до 11 метров 

грузоподъемность 
от 2600 до 7000 кг

Поставщики высокого уровня
 
Мы работаем с наилучшими поставщиками на рынке, 
чтобы гарантировать высокий качественный стандарт 
телескопических погрузчиков и кормосмесителей 
Faresin. 

Выбираем поставщиков высокого уровня для 
обеспечения наивысших качественных стандартов.
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SMALL RANGE (МАЛЫЕ МОДЕЛИ)  6.26
страница      20
ДОСТУПНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ: CLASSIC / AGRITOP
Грузоподъемность 2600 кг
Высота подъема 6 метров

Телескопический погрузчик 6.26 модельного ряда Small Range является 
идеальной моделью для всех ситуации и рабочих зон с ограниченным 
пространством. Благодаря своим размерам - 1, 93 м по высоте и 2 м по ширине 
- позволяет работать даже в закрытых помещениях без необходимости идти 
на компромисс, отказываясь от высоких эксплуатационных характеристик. 
Двигатель Yanmar мощностью 70 л.с. обеспечивает необходимую мощность для 
погрузочно- разгрузочных работ.

COMPACT RANGE (КОМПАКТНЫЙ ДИАПАЗОН)
6.30 / 7.30 / 9.30
страница 22
ДОСТУПНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ: CLASSIC / AGRITOP / GLS / VPS
Грузоподъемность 3000 кг
Высота подъема от 6 до 9 метров

Погрузчики модельного ряда Compact Range находит применение везде, 
где требуются эксплуатационные характеристики стандартной техники в 
сочетании с большой маневренностью и компактными размерами.

MIDDLE RANGE (СРЕДНИЙ ДИАПАЗОН) 
7.30 / 7.35 / 7.45 / 8.40 / 9.30 / 11.35
страница 24

ДОСТУПНЫЕ МОДИФИКАЦИИ: CLASSIC / AGRITOP / GLS / VPSe
Грузоподъемность от 3000 кг до 4500 кг 
Высота подъема от 7 до 11 метров

Модельный ряд Middle Range насчитывает 24 возможные конфигурации 
для хозяйств, которые позволяют сократить эксплуатационные расходы, 
обеспечивая при этом высокие рабочие показатели, благодаря новым 
применяемым технологиям. Они идеально подходят для хозяйств, которые 
нуждаются в многофункциональной технике.

HEAVY DUTY (ТЯЖЕЛЫЙ ДИАПАЗОН)
9.60 / 9.70 / 10.65
страница 26
ДОСТУПНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ:: CLASSIC / GLS / VPSe
Грузоподъемность от 6000 кг до 7000 кг 
Высота подъема от 9 до 10 метров

Новые погрузчики модельного ряда Heavy Duty, отличаются своей 
мощностью, контроль и точностью управления. Доступны с разными видами 
трансмиссии с максимальной скоростью 40 км/ч и 4-мя режимами вождения 
в конфигурациях GLS и VPSe. Отличаются большой грузоподъемностью для 
выполнения работ, не теряя при этом эксплуатационные характеристики 
стандартной техники.
Благодаря отменным эксплуатационным качествам, данные погрузчики 
успешно применяются на объектах для производства биогаза.

Модельный ряд
Модельный ряд
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Queen Cab: еще более комфортная, 
обеспечивает максимальный обзор
и точность в управлении для 
наилучших результатов

Кабина
комфорт, обзор
и эргономичность.
Таким образом работать становится более 
продуктивно и удобно.

Кабина Queen Cab разработана для обеспечения 
эффективной работы, максимального комфорта и 
обзора: все под контролем.
Оснащена анатомическим сиденьем с регулируемыми 
подлокотниками и регулируемым рулем в зависимости от 
роста водителя.

Все под контролем.

Просторная панорамная кабина обеспечивает 
максимальную точность движения телескопического 
погрузчика, в том числе и благодаря новой 
панели управления, включающей интуитивно- 
многофункциональный цветной ЖК- дисплей.
Новый джойстик обеспечивает миллиметрическую 
точность стрелы и позволяет управлять 
направлением движения машины.
По запросу, машина может быть укомплектована c радио 
с интерфейсом bluetooth и сиденьем на пневмоподвеске.

  Джойстик с подставкой для запястья

  Регулируемые руль и сиденье

  Эргономическое сиденье

  Многофункциональный цветной ЖК дисплей

С многофункциональным 
джойстиком все под контролем в 
любой момент

Кабина
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Обзор на 360°, всегда.

Queen Cab - это кабина, обеспечивающая 
максимальный обзор благодаря увеличенному на 20% 
антибликовому остеклению.

Отличный обзор всей рабочей зоны обеспечивается 
большой площадью остекления и удлиненным спереди 
непрерывным ветровым стеклом. Зеркало заднего 
вида с правой стороны машины позволяет держать 
под контролем даже те участки задней части, которые 
труднее всего увидеть.

Всегда приятные условия.

Система кондиционирования воздуха, обогрева 
и вентиляции разработана специально для наиболее 
комфортной работы 365 дней в году. 

В жаркие или холодные дни оператор сможет без 
труда отрегулировать температуру внутри кабины в 
зависимости от собственных потребностей.

Быстрое и простое техобслуживание.

Конструкция кабины была спроектирована так, чтобы 
сделать максимально удобным техническое обслуживание 
телескопических погрузчиков: пол кабины Queen Cab 
можно легко демонтировать для его очистки. 

     Обзор на 360 градусов

  Светодиодные передние и задние рабочие фары  
      высокой степени яркости в серийной комплектации.

  Карманы для документов 

  Отсек для бутылки

  Кабина сертифицирована
      согласно стандартам CE, ROPS и FOPS

Многофункциональный гидравлический 
электропропорциональный джойстик, 
в базовой комплектации
только на моделях GLS, VPS, VPSe.

Стандартный джойстик, в базовой комплектации
для моделей CLASSIC и
AGRITOP.

1
2

Кабина
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Двигатель

Мощность и надёжность.

4-цилиндровые двигатели Deutz с системой 
common rail TIER4i/ STAGE IIIB обеспечивают 
превосходную мощность в сочетании с низким 
потреблением топлива во время выполнения всех 
погрузочно-разгрузочных работ.

Расположение двигателя вдоль шасси
гарантирует превосходный доступ к проведению 
осмотра и проверок, а также способствует 
хорошей рабочей устойчивости машины.

Воздушный фильтр оснащен как эжекторной 
системой, так и циклонным фильтром 
предварительной очистки, которые в 
значительной степени увеличивают интервалы 
техобслуживания.

Система пост обработки выхлопных газов

Все модели, на которых установлен двигатель TIER 4i, 
оснащены дизельным катализатором окисления 
(DOC). В качестве опции может быть установлен 
сажевый фильтр DPF.

  Потребление, пониженное на 20%

 Оптимальная доступность для техобслуживания и проверок

  Двигатели TIER 4i / STAGE IIIB

Чистый и эффективный 

Благодаря реверсивному вентилятору (опция) 
поверхности всасывания поддерживаются в чистом 
состоянии за счет инверсии потока воздуха, который 
проходит через теплообменник; таким образом 
гарантируется эффективность двигателя.

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ  

Yanmar 3 A 52 кВт turbo intercooler common rail

Yanmar 4F 52 кВт turbo intercooler common rail DOC+DPF

Deutz 3A 74,9 кВт turbo intercooler

Deutz 4F 74,4 кВт turbo intercooler common rail DOC+DPF

Iveco 3A 93 кВт turbo intercooler

Deutz 4F 90 кВт turbo intercooler common rail DOC

Deutz 3A 103 кВт turbo intercooler

Deutz 4F 103 кВт turbo intercooler common rail

Двигатель
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Новый капот, специально 
разработан максимально 
облегчить воздушный поток

Большой радиатор 
для повышения 
производительности 
двигателя

Положение радиатора 
обеспечивает удобное 
техническое обслуживание 
самого радиатора и 
двигателя

Двигатель
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Трансмиссия:
больше надёжности,больше производительность. 
Бесступенчатая вариаторная трансмиссия 
VPS для наиболее компактных моделей.
VPS (Variable Power System) бесступенчатая 
вариаторная трансмиссия для гаммы Compact 
позволяет достигать максимальную скорость 40 
км/ч без механического переключения передач.C 
таким типом трансмиссии достигается максимум 
производительность и комфорт вождения в 
сочетании с отличной силой тяги для работы в 
ограниченных пространствах.

VPS. Три режима вождения:

   Drive:  передвижение по дороге, скорость до 40 км/ч.

  Handling: для использования максимальной 
доступной силы тяги

  Creeper: используется для такого оборудования, как 
дорожная щетка и снегоочиститель.

Самая передовая бесступенчатая 
вариаторная трансмиссия VPSe 
(Variable Power System Electronic).

Созданная в результате сотрудничества с Bosch 
Rexroth, VPSe - это бесступенчатая вариаторная 
трансмиссия с двумя гидростатическими двигателями, 
соединенными с двухскоростной автоматической 
коробкой передач. 

Вся система трансмиссии управляется с электронного 
блока, что обеспечивает оператору
максимальные эксплуатационные 
характеристики в любых рабочих условиях.

Эта трансмиссия отличается превосходным 
управлением, благодаря ей вождение становится 
чувствительным и точным при любой скорости.

Для еще более динамичного вождения и большой 
силы тяги при использовании ковша с большим 
объемом.

Полный контроль при любых рабочих 
условиях (VPSe).

1. Ручной регулятор оборотов (1), позволяющий 
изменять обороты двигателя, независимо от скорости
движения, (3) регулировка скорости движения 
(режим Creeper).

 Ограничитель крутящего момента для модуляции 
движущего момента, передаваемого на колеса 
(режим Creeper иHandling).

1 - 3

2

21 3

Drive максимальные 
эксплуатационные 
характеристики 
трансмиссии 
при движении со 
скоростью до 40 км/ч

Eco пониженый 
расход топлива при 
передвижении со
скоростью до 40 км/ч

Handling для 
использования 
максимальной 
доступной силы тяги

Creeper используется 
для такого оборудования, 
как дорожная щетка и 
снегоочиститель

Четыре режима вождения модели VPSe

Трансмиссия
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Специальная трансмиссия для модельного 
ряда Heavy Duty, в конфигурации GLS.
Эта гидростатическая трансмиссия с механической 
передачей и 4 режима вождения подходит для 
любых рабочих условий: от движения по дороге на 
максимальной скорости 40 км/ч, до использования 
ковшей с большим объемом.

Гидростатическая трансмиссия.

Благодаря двум гидравлическим передачам, позволяет 
иметь два диапазона скоростей: 0 - 8 км/ч и 0-30 км/ч; 
чтобы без труда передвигаться с материалом на рабочих 
площадках.

Гидростатическая трансмиссия с 
механической коробкой передач.
Две гидравлические и две механические 
передачи позволяют достигать скорость 40 км/ч, а 
также применять разный диапазон скорости во время 
выполнения различного типа работ.

Полный контроль.
Благодаря встроенной в педаль тормоза функции 
инчинга (“ползучая передача”), входящей в серийную 
комплектацию всех моделей, обеспечивается полный 
контроль даже при выполнении самых деликатных работ.

Трансмиссия
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4 ведущих колеса + 3 типа рулевого управления

4 управляемых колеса для 
максимальной маневренности и 
уменьшения радиуса поворота

2 передних направляющих колеса для 
обеспечения безопасности на дороге

4 управляемых колеса для обеспечения 
маневренности

в условиях ограниченного 
пространства.

Режим
«крабовый ход» для бокового приближения 

точных
и деликатных маневров

Трансмиссия
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«Умная» гидравлическая 
система.
Гарантия высоких эксплуатационных характеристик.
Передовые технологии «умной» гидравлической системы.

На погрузчиках модельного ряда Compact, Middle Range и Heavy Duty в версиях с системой LS применяется 
технология новой системы регенерации.

Эта технология регенерирует масло на выходе из не подпитываемой части цилиндра подъёма стрелы, чтобы 
увеличить грузоподъёмность, а значит, и угловую скорость. Позволяет существенно снизить потребление 
топлива и продолжительность цикла вплоть до 60% по сравнению с моделями без этой технологии.

Насос с регулируемой объемной подачей 
и системой управления load sensing 

для повышения эффективности 
гидравлической системы и уменьшения 

времени циклов

Клапан Ecofast - эксклюзивный клапан 
компании Faresin.

Регенерационный клапан EcoFast позволяет работать 
при высокой скорости стрелы и малых оборотах 
дизельного двигателя, обеспечивая экономию топлива и 
уменьшение времени рабочих циклов (устанавливается 
серийно на погрузчиках модельных рядов Compact и 
Middle range в кофигурации с насосом LS).

Безопасность на первом месте.

Благодаря функции Slow Motion клапан Ecofast 
позволяет замедлить движение стрелы в условиях 
срабатывания предупредительного сигнала о возможном 
опрокидывании, а благодаря функции BLC (Bumpless 
Control) обеспечивается поглощение энергии, 
генерируемой в результате внезапной остановки стрелы.

Благодаря функции Boom Speed Control увеличивается 
чувствительность и точность движений выполняемых 
работ за счет регулировки скорости движений стрелы 
посредством установленного в кабине потенциометра.

Функция Boom Suspension (опция) позволяет увеличить 
комфорт и безопасность во время движения с грузом по 
дороге.

Безопасность и точность в 
управлении, везде.

Функция пропорционального контроля механизма 
выравнивания обеспечивает максимальную 
грузоподъемность и безопасность на площадках с 
любыми поверхностями. В серийной комплектации для 
модельного ряда Heavy Duty.

Гидравлическая система
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Сертификация прицепного устройства

Предлагается опционально для погрузчиков модельных 
рядов compact и middle range, позволяет
осуществлять буксировку прицепов до 20 т при наличии 
гидравлической или пневматической тормозной системы.

Заднее трехточечное навесное устройство
и вал отбора мощности (ВОМ)
 

Механический ВОМ (вал 
отбора мощности) с двумя 
скоростями - 540 и 1000 об./
мин.(использует до 90% 
мощности двигателя)

Заднее подъемное устройство 
грузоподъемностью 3000 кг с 
плавающей функцией

Опции
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Опции
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Шасси и стрела
исключительная прочность.

Новая конфигурация моноблочного шасси телескопических 
погрузчиков Faresin обеспечивает низкий центр тяжести, 
что гарантирует максимальную стабильность погрузчика. 
Модульная структура обеспечивает высокий предел 
прочности и превосходную устойчивость в любых 
условиях.

Прочное шасси и стрела, 
из специальной стали, 
роботизированная система
сварки

Прочное шасси из специальной стали S355.

Полностью роботизированная система сварки для 
обеспечения максимального качества.

Долговечность даже в экстремальных рабочих 
условиях.

Шасси и стрела

Угол вращения вил 155° для 
погрузчиков модельного 
ряда compact: максимальный 
для данной категории
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Армированные пластины для 
долговечности даже в экстремальных 

рабочих условиях

Телескопическая стрела изготовлена из стали s420 и 
шарнирно закреплена к шасси в опущенном положении: 
это гарантирует максимальный обзор при выполнении 
погрузочных работ и наилучшее распределение веса.

  Регулируемые направляющие

  Гидравлические шланги проложены внутри 
стрелы

  Долговечность даже в экстремальных 
рабочих  
условиях

 Оптимальная доступность для 
техобслуживания и проверок

Высота подъема от 6 до 11 метров; 
грузоподъемность от 2600 до 7000 кг

Шасси и стрела



ПОЛНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ДЛЯ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЛЮБЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ



ВЫСОТА ПОДЪЕМА 
ОТ 6 ДО 11 МЕТРОВ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 
ОТ 2,6 ДО 7 ТОНН
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ГРАФИК НАГРУЗКИ

РАЗМЕРЫ   (мм)   6.26

A. Высота 1935

B. Ширина 1890

C. Колея колес 1550

D. Дорожный просвет 220

E. Передний свес 990

F. База 2525

G. Задний свес 520

H. Длина без буксировочного крюка 4035

I. Длина с буксировочным крюком 4198

L. Ширина кабины 960

Small Range (малый диапазон) 6.26
CLASSIC / AGRITOP

Диаграмма нагрузки
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Телескопические погрузчики

Размеры относятся к моделям с колесами 12-16,5
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КОНФИГУРАЦИЯ CLASSIC AGRITOP

Трансмиссия Гидростатическая Гидростатическая

Рабочий насос (л/мин) шестеренчатый 70 л/мин.
230 бар

шестеренчатый 70 л/мин.
230 бар

Джойстик Механический электропропорциональный Механический электропропорциональный

Дисплей Многофункциональный Многофункциональный.

Кабина queen cab в серийной комплектации
Передние и задние светодиодные рабочие 
фары опция в серийной комплектации

Ручной 6-ходовой распределитель опция в серийной комплектации

Задний гидравлический разъём с двойным электро-
пропорциональным эффектом опция в серийной комплектации

Задний разъём подключения фар прицепа опция в серийной комплектации

Предпусковой нагрев воды двигателя опция опция

Кондиционер опция в серийной комплектации

Гидравлические тормоза прицепа опция опция

Пневматические тормоза прицепа опция опция

Подвеска стрелы опция опция

Плавающая стрела опция опция

6-ходовой электрический распределитель
с PEB опция опция

PEB опция опция

Многофункциональный реверсивный
вентилятор опция опция

Колеса 12-16,5 в серийной комплектации опция

Колеса 12,5-18 опция в серийной комплектации

РАДИУС РАЗВОРОТА 3250 (12-16.5) 3250 (12-16.5)

Creeper опция опция

Постоянный передний поток жидкости опция опция

Режим противоопрокидывания ковша в серийной комплектации в серийной комплектации

МОДЕЛИ 6.26

ВЕС 

Максимальный общий порожний вес (кг) 4700

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Количество выдвигаемых секций 1

Максимальная грузоподъемность (кг) 2600

Максимальная высота подъёма (м) 5,9

Максимальное выдвижение стрелы в горизонтальном направлении (м) 3,1

Максимальное выдвижение стрелы на высоту (м) 0,3

Угол наводки подъёмных вил (°) 155

ОБЪЁМ БАКА 

Бак гидравлического масла (л) 70

Бак дизельного топлива (л) 80

КРЕПЛЕНИЕ - КАРЕТКА EURO

Телескопические погрузчики
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Compact Range (компактный диапазон) 6.30 / 7.30 / 9.30
CLASSIC / AGRITOP / GLS / VPS

Диаграмма нагрузки

РАЗМЕРЫ   (мм)   6.30 C 7.30 C 9.30 C

A. Высота 2260 2260 2260

B. Ширина 2117 2117 2117

C. Колея колес 1602 1602 1602

D. Дорожный просвет 350 350 350

E. Передний свес 1046 1046 1046

F. База 2950 2950 2950

G. Задний свес 684 684 684

H. Длина без буксировочного крюка 4680 4680 4680

I. Длина с буксировочным крюком 4781 4781 4781

L. Ширина кабины 960 960 960
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МОДЕЛИ 6.30 C 7.30 C 9.30 C

ВЕС

Максимальный общий порожний вес (кг) 6550 6550 6950

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Количество выдвигаемых секций 1 1 2

Максимальная грузоподъемность (кг) 3000 3000 3000

Максимальная высота подъёма (м) 6 7,1 8,9

Максимальное выдвижение стрелы в 
горизонтальном направлении (м) 2,5 3,6 5,9

Максимальное выдвижение стрелы на 
высоту (м) 0,0 0,3 0,9

Угол наводки подъёмных вил (°) 155 155 155

ОБЪЁМ БАКА 

Бак гидравлического масла (л) 150 150 150

Бак дизельного топлива (л) 120 120 120

КРЕПЛЕНИЕ - КАРЕТКА EURO EURO EURO

КОНФИГУРАЦИЯ CLASSIC
COMPACT

AGRI TOP
COMPACT

GLS 
COMPACT

VPS
COMPACT

Гидравлическая Гидростатическая с механической коробкой передач до 40 км/ч Бесступенчатая 
трансмиссия 0-40 км/ч

Рабочий насос (л/мин) Шестеренчатый 120 л/мин. 230 бар Поршневой насос 152 л/мин-250 бар Load 
Sensing

Тяговая сила (даН) до 5570 до 5570 до 5570 до 7000

Передние и задние светодиодные рабочие фары в серийной комплектации

Ecofast - - в серийной 
комплектации

в серийной 
комплектации

Creeper - - серийная 
комплектация

серийная 
комплектация

Плавающая стрела опция опция опция опция

Подвеска стрелы опция опция опция опция

3-точечное крепление и задний ВОМ - - опция опция

Пневматические/гидравлические тормоза прицепа опция опция опция опция

Постоянная подача на навесное оборудование - - опция опция

Кабина Queen Cab Queen Cab Queen Cab Queen Cab

Кондиционерz опция в серийной комплектации

Джойстик Механический, электропропорциональный Гидравлический, электропропорциональный

6-ходовой ручной распределитель в серийной комплектации

Задний гидравлический разъем с двойным электро-
пропорциональ- ным эффектом - в серийной 

комплектации
в серийной 

комплектации
в серийной 

комплектации
Задний разъём подключения фар 
прицепа - в серийной комплектации

Предпусковой нагрев воды двигателя опция опция опция опция

Быстросъёмное крепление в серийной комплектации

6-ходовой электрический 
распределитель с PEB опция опция опция опция

PEB опция опция опция опция

Многофункциональный реверсивный 
вентилятор опция опция опция опция

Шины 405/70 - 20” в серийной 
комплектации опция опция опция

Шины 405/70 - 24” опция в серийной комплектации

Шины 445/70 - 24”R опция опция опция опция

РАДИУС РАЗВОРОТА 3870 (405/70-24“) 3870 (405/70-24“) 3870 (405/70-24“) 4500 (405/70-R24“)

Версия TR опция опция опция опция

Телескопические погрузчики в серийной комплектации

Размеры относятся к модели VPS

Телескопические погрузчики
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РАЗМЕРЫ (мм)   7.30 7.35 7.45 8.40 9.30 11.35

A. Высота 2540 2540 2540 2540 2540 2540

B. Ширина 2368 2368 2368 2368 2368 2368

C. Колея колес 1900 1900 1900 1900 1900 1900

D. Дорожный просвет 390 390 390 390 390 390

E. Передний свес 1008 1008 1008 1426 1997 1391

F. База 2950 2950 2950 2950 2950 2950

G. Задний свес 821 821 821 821 821 821

H. Длина без буксировочного крюка 4779 4779 4779 5197 5768 5162

I. Длина с буксировочным крюком 4849 4849 4849 5267 5838 5232

L. Ширина кабины 960 960 960 960 960 960

Мiddle Range (средний диапазон)
 7.30 / 7.35 / 7.45 / 8.40 / 9.30 / 11.35
CLASSIC / AGRITOP / GLS / VPSe

Диаграмма нагрузки 
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Телескопические погрузчики

Размеры относятся к моделям с колесами 405/70 - 24”
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МОДЕЛИ 7.30 7.35 7.45 8.40 9.30 11.35

ВЕС

Максимальный общий порожний вес (кг) 8050 8050 8650 8800 8850 9150

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество выдвигаемых секций 1 1 1 1 1 2

Максимальная грузоподъемность (кг) 3000 3500 4500 4000 3000 3500

Максимальная высота подъёма (м) 7,1 7,1 7,1 8 9 10
Максимальное выдвижение стрелы в 
горизонтальном направлении (м) 3,6 3,6 3,6 4,5 5,5 6,5

Максимальное выдвижение стрелы на 
высоту (м) 0,2 0,2 0,2 0,4 0,8 1,1

Угол наводки подъёмных вил (°) 144 144 144 144 144 144

ОБЪЁМ БАКА

Бак гидравлического масла (л) 150 150 150 150 150 150

Бак дизельного топлива (л) 120 120 120 120 120 120

КРЕПЛЕНИЕ - КАРЕТКА EURO FH FH FH FH FH

КОНФИГУРАЦИЯ CLASSIC AGRI TOP GLS VPSe

Трансмиссия

Гидростатическая 
с механической 

коробкой передач до 
30 км/ч

Гидростатическая с механической коробкой 
передач до 40 км/ч

Бесступенчатая 
трансмиссия 0-40 км/ч

Постобработка выхлопных газов DOC

Рабочий насос (л/мин) Шестеренчатый 120 л/мин.230 бар Поршневой насос 152 л/мин-250 бар
Load Sensing

Тяговая сила (даН) до 5840 до 7920 до 7920 до 11190

Передние и задние светодиодные рабочие фары в серийной комплектации

Ecofast - - в серийной комплектации

Creeper - - в серийной комплектации

Плавающая стрела опция опция опция опция

Подвеска стрелы опция опция опция опция

3-точечное крепление и задний ВОМ - - - -

Пневматические/гидравлические тормоза прицепа опция опция опция опция

Постоянный поток жидкости спереди - - опция в серийной 
комплектации

Кабина Queen Cab Queen Cab Queen Cab Queen Cab

Кондиционер опция в серийной 
комплектации

в серийной 
комплектации

в серийной 
комплектации

Джойстик Механический, электропропорциональный Гидравлический, электропропорциональный

6-ходовой ручной распределитель опция опция в серийной 
комплектации

в серийной 
комплектации

Задний гидравлический разъем с 
двойным электро-пропорциональ- ным 
эффектом

- в серийной комплектации

Задний разъём подключения фар 
прицепа - в серийной комплектации

Предпусковой нагрев воды двигателя опция опция опция опция

Быстросъёмное крепление

в серийной 
комплектации на 7.30 

E - опция на другие 
модели

 в серийной 
комплектации на 7.30 

E - опция на других 
моделей

в серийной 
комплектации

в серийной 
комплектации

6-ходовой электрический 
распределитель с PEB опция опция опция опция

PEB опция опция опция опция
Многофункциональный реверсивный 
вентилятор опция опция опция опция

Шины 405/70 - 20” в серийной 
комплектации опция опция опция

Шины 405/70 - 24” опция в серийной комплектации

Шины 445/70 - R24” опция опция опция опция

Радиус разворота с колесами 4150 (405/70-20“) 4150 (405/70-24“) 4150 (405/70-24“)  -

Версия TR - опция (no 11.35) опция (no 11.35) опция (no 11.35)

Версия HS 40 км/ч опция в серийной комплектации

Телескопические погрузчики

Размеры относятся к модели VPSe



26

Heavy Duty Range (тяжелый диапазон) 9.60/9.70/10.65
CLASSIC / GLS / VPSe

Диаграмма нагрузки 

РАЗМЕРЫ   (мм)   9.60 9.70 10.65

A. Высота 2550 2550 2550

B. Ширина 2334 2334 2334

C. Колея колес 1840 1840 1840

D. Дорожный просвет 410 410 410

E. Передний свес 1373 1373 1673

F. База 2950 2950 2950

G. Задний свес 1265 1265 1265

H. Длина без буксировочного крюка 5588 5588 5888

I. Длина с буксировочным крюком 5654 5654 5954

L. Ширина кабины 960 960 960

9.60 9.70 10.65
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Телескопические погрузчики

Размеры относятся к модели с колесами 18-22,5”
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МОДЕЛИ 9.60 9.70 10.65

ВЕС
Максимальный общий порожний вес 
(кг) 10800 11100 11200

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество выдвигаемых секций 1 1 1

Максимальная грузоподъемность (кг) 6000 7000 6500

Максимальная высота подъёма (м) 8,8 8,8 9,5

Максимальное выдвижение стрелы в 
горизонтальном направлении (м) 4,75 4,75 5,4

Максимальное выдвижение стрелы на 
высоту (м) 0,15 0,15 0,35

Угол наводки подъёмных вил (°) 122 122 122

ОБЪЁМ БАКА

Бак гидравлического масла (л) 150 150 150

Бак дизельного топлива (л) 120 120 120

КРЕПЛЕНИЕ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ FH HEAVY DUTY FH HEAVY DUTY FH HEAVY DUTY

КОНФИГУРАЦИЯ CLASSIC GLS VPSe

Трансмиссия Версия HS 40 км/ч
Две механические передачи 
с переключением во время 

остановки

Бесступенчатая трансмиссия 
0-40 км/ч

Рабочий насос (л/мин) Шестеренчатый 120 л/
мин.230 бар

Поршневой насос 152 л/мин-
250 бар Load Sensing

Поршневой насос 152 л/мин-
250 бар Load Sensing

Джойстик Механический 
электропропорциональный

Гидравлический 
электропропорциональный

Гидравлический 
электропропорциональный

Дисплей Многофункциональный Многофункциональный Многофункциональный

Кабина Queen Cab Queen Cab Queen Cab

Передние и задние светодиодные рабочие фары в серийной комплектации в серийной комплектации в серийной комплектации

6-ходовой ручной распределитель Опция Опция Опция

Задний гидравлический разъем с 
двойным электро-пропорциональ- ным 
эффектом

- Опция Опция

Задний разъём подключения фар 
прицепа Опция Опция Опция

Регенерирующий клапан на подъёме - В серийной комплектации В серийной комплектации

Предпусковой нагрев воды двигателя Опция Опция Опция

Кондиционер Опция В серийной комплектации В серийной комплектации

Гидравлические тормоза прицепа Опция Опция Опция

Пневматические тормоза прицепа Опция Опция Опция

Подвеска стрелы Опция Опция Опция

Плавающая стрела Опция Опция Опция

Постоянный передний поток жидкости Опция Опция Опция

6-ходовой электрический 
распределитель с PEB Опция Опция Опция

PEB Опция Опция Опция

Многофункциональный реверсивный 
вентилятор Опция Опция Опция

Колеса 18-22,5 В серийной комплектации В серийной комплектации В серийной комплектации

Радио Опция Опция Опция

РАДИУС РАЗВОРОТА 4500 (18-22,5“) 4500 (18-22,5“) 4500 (18-22,5“)

Версия 40 км/ч В серийной комплектации В серийной комплектации В серийной комплектации

Механизм выравнивания в серийной комплектации в серийной комплектации в серийной комплектации

Телескопические погрузчики

Размеры относятся к моделям VPSe
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Навесное оборудование

Вилы для навоза с 
захватом L=2400 мм

Захват для бревен 

Вилы для навоза без 
захвата L=2400 мм

Захват для обвязанных 
тюков сена

Ковш для лёгких 
материалов с лезвием
2,5 м3 - L=2450мм

Зажим для обвязанных 
тюков сена (2 тюка) 

Ковш силосный, отрезной 
захват - L= 2000 мм 

Паллетные вилы - L=2000 мм

Грейферный ковш с 
захватом 
2,3 м3 - L=2450мм

Вилы с 2-мя шарнирными 
штырями

Многофункциональный
ковш 4x1 - L= 2450 мм

Паллетные вилы - L=1200 мм

Ковш без зубьев с 
защитным лезвием - 
0,9 м3 - L= 2450 мм

Вилы с 3-мя шарнирными 
штырями

Ковш с зубьями 
0,9 м3 - L= 2450 мм

Устройство для перемещения 
вил в комплекте с механизмом 
позиционирования и вилами 
P=4 т
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Всегда рядом с вами.
Везде, где это необходимо
Послепродажное обслуживание - наша 
дополнительная ценность.

Даже самая передовая техника нуждается в качественном 
послепродажном обслуживании. Поэтому мы предлагаем 
нашим клиентам, где бы они не находились надежное и 
оперативное послепродажное обслуживание, 365 дней 
в году, 24 часа в сутки.

Оригинальные запчасти и комплектующие 
Faresin.
У нас вы сможете найти все, что вам нужно для вашего 
погрузчика Faresin, с учетом ваших потребностей и конкретной 
модели погрузчика, от запчастей до высококачественной 
оснастки и комплектующих. Широкий ассортимент 
оригинальных изделий, которые обеспечат бесперебойную 
работу вашей машины и, главное, длительный срок ее 
службы.

Всегда доступный каталог запчастей на 
разных языках.

В нашем он-лайн каталоге SPM Spare Parts Management, 
вы без труда найдете всю информацию, касающуюся наших 
оригинальных запчастей, необходимых для бесперебойной 
работы вашей машины Faresin, на любом языке.

Кроме того, вы можете создавать предложения в режиме 
реального времени, делать заказы и проверять их состояние, 
а также иметь доступ к папкам с документами.

Все в порядке.
Быстрая и простая, WSP, Warranty System Program - это 
наша программа управления гарантией Это полезный 
инструмент, при помощи которого вы сможете иметь под 
рукой информацию о всех ваших клиентах и их машинах.

 Послепродажная 
техническая поддержка

Круглосуточно 
7 дней в неделю 

Во всем мире 

Идеальные решения для 
удовлетворения ваших 
потребностей, где бы
вы не находились

Faresin Industries
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Душа ремесленника и промышленное сердце. 
Сила глобального производственного центра.

Основанная в 1973 году президентом Санте 
Фарезин, наша компания является лидером в 
отрасли производства и продажи телескопических 
погрузчиков для строительства, промышленности и 
сельского хозяйства, а также кормораздатчиков для 
животноводства
.
Нашей отличительной чертой является умение сочетать 
развитую производственную деятельность с 
традициями надёжного семейного управления и 
динамичностью современного международного 
концерна, который известен во всём мире, благодаря 
филиалам во Франции, Германии, Польше и Бразилии, а 
также широкой сети дистрибьюторов и дилеров.

«Для достижения своей мечты и удовлетворения 
собственных амбиций я чувствую себя ещё в самом

начале пути
себя еще на стартовом этапе...»

Sante Faresin - Президент

43 85%

Года деятельности Ведущая мировая

компания

продукции на экспорт

Превосходство Made in Italy.
Начиная от научных исследований и опытно- 
конструкторских разработок и заканчивая финальным 
продуктом. Наш производственный процесс 
полностью осуществляется в Италии и на 
сегодняшний день включает все производственные 
стадии, необходимые для обеспечения высокого 
уровня качества и инноваций.
В подтверждение этого направления в последние годы 
был начат процесс автоматизации производственных 
цехов и рационализации систем внутреннего 
перемещения.

Зеленый лучше.

Сокращение выбросов в атмосферу СО2 это не только 
обязанность, но и полностью разделяемая и ежедневно 
преследуемая цель.

Этому аспекту уделяется внимание на протяжении всего 
нашего производственного процесса.
Каждый шаг гарантирует эффективное сокращение 
выбросов в атмосферу СО2. Все это означает меньшее 
энергопотребление, а, значит и большую прибыль для
наших клиентов.

Уважение к

окружающей среде

Снижение 

выбросов CO2 

Снижение расходов

Faresin Industries



Компания Faresin Industires Spa оставляет за собой право в любой момент вносить в свою 
продукцию улучшающие изменения без предварительного уведомления. Приведенные 
данные и изображения не являются обязывающими и могут быть изменены в любой момент.

faresindustries.com
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FARESIN INDUSTRIES SPA
Via dell’Artigianato, 36
36042 Breganze (Vicenza) - Italy
Тел. + 39 0445 800300
faresin@faresin.com 
www.faresindustries.com 

FARESIN DEUTSCHLAND GMBH 
Steinach B.R. - an der Frankenhoehe 1
91605 - Gallmersgarten - Germany
Tel. +49 9843 9802828
faresin-deutschland@gmx.de

FARESIN POLAND SP. Z O.O.
ul. Toruñska 3A, 87-640 
Czernikowo – Polska
Office: + 48 54 234 06 72 
Service: + 48 54 234 57 15
faresinpoland@faresin.com
www.faresindustries.com

FARESIN FRANCE SARL
115 rue Mourelet
ZI de  Courtine Ouest
84 000 Avignon - France
www.faresinindustries.com


